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• profil typ U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
• wysokość całkowita listwy 14 mm
• długość listwy 2000mm (+/- 5mm)
• rolka Ø 11,25 mm, POM kolor szary - popielaty
• podziałka rolek w listwie 12,25mm, nośność 5 kg/rolkę
• szerokość robocza 11,3mm
• szerokość całkowita listwy 17,2mm
• rolka osadzona na polerowanej osi o średnicy 4mm
• listwa zabezpieczona przed rozginaniem poprzez zanitowanie

• profil typ U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
• wysokość całkowita listwy 14 mm
• długość listwy 2000mm (+/- 5mm)
• rolka Ø 11,25 mm, POM kolor szary - popielaty
• podziałka rolek w listwie 12,25mm, nośność 5 kg/rolkę
• szerokość robocza 34mm
• szerokość całkowita listwy 41,2mm
• rolka osadzona na polerowanej osi o średnicy 4mm
• listwa zabezpieczona przed rozginaniem poprzez zanitowanie

• profil typ U gr. 2 mm ze stali ocynkowanej
• wysokość całkowita listwy 14 mm
• długość listwy 1992mm (+/- 5mm)
• rolka Ø 11,25 mm, POM kolor szary - popielaty
• podziałka rolek w listwie 12,25mm, nośność 1 kg/rolkę
• szerokość robocza 11,3mm
• szerokość całkowita listwy 17,2mm
• rolka osadzona na polerowanej osi o średnicy 4mm
• listwa zabezpieczona przed rozginaniem
• prosty i łatwy monraż listwy do konstrukcji dzięki innowacynjemu mocowaniu rolek w listwie - 
system Q (KLIK)
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Listwa rolkowa typ 50A

Listwa rolkowa typ 50B

Listwa rolkowa typ 100

Listwa rolkowa typ 100AS

• profil typ U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 17 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 18 mm, nośność 5 kg/rolkę
• szerokość robocza 17,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• oś stalowa Ø 4 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 17 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 18 mm, nośność 5 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 17,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• oś stalowa Ø 4 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. mm 2 bul 1  mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewn  e j
• rolka Ø 29 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 33 lub 66 mm, nośność 10 kg/rolkę
• szerokość robocza 23 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 57 °C
• oś stalowa Ø 5 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 29 mm, antystatyczna PP kolor czarny
• podziałka rolek 33 lub 66 mm, nośność 10 kg/rolkę
• szerokość robocza 23 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• oś stalowa Ø 5 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

Robertandowski
Listwa antystatyczna

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 100ST

Listwa rolkowa typ 100P/33

Listwa rolkowa typ 100H

• profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 29 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 33 lub 66 mm, nośność 10 kg/rolkę
• szerokość robocza 23 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• oś stalowa Ø 5 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 27 mm, POM C, płaszcz stal ocynkowana lub nierdzewna
• podziałka rolek 33 lub 66 mm, nośność 12 kg/rolkę
• szerokość robocza 23 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 100°C
• oś stalowa Ø 5 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 27 mm, PE
• podziałka rolek 33 lub 66 mm, nośność 12 kg/rolkę
• szerokość robocza 22 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 90°C
• oś stalowa Ø 5 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 30 mm, POM C
• podziałka rolek 33 mm, nośność 10 kg/rolkę
• szerokość robocza 23 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 100°C
• oś stalowa Ø 5 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

Listwa rolkowa typ 100L/33

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 500

• profil typ U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 30 mm, gumowana, kolor popiel
• podziałka rolek 33 lub 66 mm, nośność 10 kg/rolkę
• szerokość robocza 23 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• oś stalowa Ø 5 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• możliwe Ø rolki: 40, 48, 60, 80 mm
• rolka wielokierunkowa, obciążenie 10, 15, 20, 40 kg/rolkę
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• rolka wykonana z tworzywa odpornego na ścieranie
• rolka pozwala na przesuwanie towaru w dowolnym kierunku
• śruby stal ocynkowana lub nierdzewna, łożysko ślizgowe

 - zależne od Ø rolki

Listwa rolkowa typ 100GL • 
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• 
• 
• 
• 
• 

profil typ U gr. 1 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej

rolka Ø 30 mm, gumowana 75 ShA, kolor popiel
podziałka rolek 33 lub 66 mm, nośność 10 kg/rolkę
szerokość robocza 23 mm, łożysko ślizgowe
rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
oś stalowa Ø 5 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

Listwa rolkowa typ 400

• 
• 
• 
• 
• 

profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej
możliwa średnica elementu: Ø 31, Ø 45 mm
element kulowy, obciążenie 50, 120 kg/rolkę - zależne od Ø rolki
element do pracy w temperaturze od -30°C do 100°C
rolka pozwala na przesuwanie towaru w dowolnym kierunku

Listwa rolkowa typ 100G

Robertandowski
6



Listwa rolkowa typ 520

Listwa rolkowa typ 530

Listwa rolkowa typ 610

Listwa rolkowa typ 611

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• możliwe Ø rolki: 50, 60, 80, 120 mm
• rolka wielokierunkowa, obciążenie 10, 20, 40, 200 kg/rolkę
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• rolka wykonana z tworzywa odpornego na ścieranie
• rolka pozwala na przesuwanie towaru w dowolnym kierunku
• śruby stal ocynkowana lub nierdzewna, łożysko ślizgowe

 - zależne od Ø rolki

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• możliwe Ø rolki: 50, 60, 80, 120 mm
• rolka wielokierunkowa, obciążenie 5, 10, 20, 100 kg/rolkę
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• rolka wykonana z tworzywa odpornego na ścieranie
• rolka pozwala na przesuwanie towaru w dowolnym kierunku
• śruby stal ocynkowana lub nierdzewna, łożysko ślizgowe

 - zależne od Ø rolki

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 42 mm, gumowana, kolor szary
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 18,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 42 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 19,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 620

Listwa rolkowa typ 620L

Listwa rolkowa typ 620K

Listwa rolkowa typ 611L • 
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• 
• 
• 
• 
• 

profil typ L gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej

rolka Ø 42 mm, PP kolor czarny
podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
szerokość robocza 19,5 mm, łożysko ślizgowe
rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 2 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka fi Ø 48 mm, tworzywo
• podziałka rolek 50 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil gr. 2 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 48 mm, tworzywo
• podziałka rolek 50 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 2 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 66 mm, tworzywo
• podziałka rolek 75 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 18 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 621

Listwa rolkowa typ 621L

Listwa rolkowa typ 630G

• profil typ U gr. 2 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 48 mm, stalowa
• podziałka rolek 50 mm, nośność 20 kg/rolkę
• szerokość robocza 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -30°C do 140°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil gr. 2 mm ze stali ocynkowanej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 48 mm, stalowa
• podziałka rolek 50 mm, nośność 20 kg/rolkę
• szerokość robocza 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -30°C do 140°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

Listwa rolkowa typ 622

• 
• 
• 
• 
• 
• 

profil typ L gr. 2 mm ze stali ocynkowanej
rolka Ø 66 mm, stalowa
podziałka rolek 75 mm, nośność 15 kg/rolkę
szerokość robocza 15,5 mm, łożysko kulkowe
rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil typ U gr. 2 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 54 mm, gumowana
• podziałka rolek 75 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 19 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -10°C do 60°C
• mieszanka gumowa niebrudząca 70 ShA, odporna na ścieranie
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 630GL

Listwa rolkowa typ 640

Listwa rolkowa typ 640L

Listwa rolkowa typ 645

• profil gr. 2 mm ze stali ocynkowanej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 54 mm, gumowana
• podziałka rolek 75 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 19 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -10°C do 60°C
• mieszanka gumowa niebrudząca 70 ShA, odporna na ścieranie
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 48 mm, tworzywo
• podziałka rolek 55 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 48 mm, tworzywo
• podziałka rolek 55 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowane
• rolka Ø 48 mm, stalowa
• podziałka rolek 55 mm, nośność 20 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -30°C do 140°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

Robertandowski
10



Listwa rolkowa typ 650

Listwa rolkowa typ 650L

Listwa rolkowa typ 651

Listwa rolkowa typ 651L

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 42 mm, gumowana, kolor szary
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 18,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV

• profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 42 mm, gumowana, kolor szary
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 18,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 42 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 19,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 42 mm, materiał PP kolor czarny
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 19,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 655

Listwa rolkowa typ 655L

Listwa rolkowa typ 656

Listwa rolkowa typ 656L

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 42 mm, gumowana, kolor szary
• podziałka rolek 27 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 18,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV

• profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 42 mm, gumowana, kolor szary
• podziałka rolek 27 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 18,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 42 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 27 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 19,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 42 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 27 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 2 x 19,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 660

Listwa rolkowa typ 660L 

Listwa rolkowa typ 670 

Listwa rolkowa typ 670L

• profil typ U gr. 2 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 54 mm, gumowana 70 ShA
• podziałka rolek 55 mm, nośność 15 kg/rolę
• szerokość robocza 2 x 19 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -10°C do 60°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 54 mm, gumowana 70 ShA
• podziałka rolek 55 mm, nośność 15 kg/rolę
• szerokość robocza 2 x 19 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -10°C do 60°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 42 mm, gumowana, kolor szary
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 3 x 18,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV

• profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 42 mm, gumowana, kolor szary
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 3 x 18,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 671 

Listwa rolkowa typ 671L

Listwa rolkowa typ 710

Listwa rolkowa typ 710L

• profil typ U gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 42 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 3 x 19,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 42 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 54 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 3 x 19,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 50 mm, PCV
• możliwa podziałka rolek: 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234 mm
• nośność 20 kg /rolkę
• szerokość robocza 68 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 50 mm, PCV
• możliwa podziałka rolek: 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234 mm
• nośność 20 kg /rolkę
• szerokość robocza 68 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 715

Listwa rolkowa typ 720

Listwa rolkowa typ 720L

Listwa rolkowa typ 720K

• profil typ U gr. 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 50 mm, PCV
• możliwa podziałka rolek: 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234 mm
• nośność 80 kg /rolkę
• szerokość robocza 68 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil typ U gr. 3 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 50 x 1,5 mm, stalowa
• możliwa podziałka rolek: 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234 mm
• nośność 100 kg/rolkę
• szerokość robocza 66 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -40°C do 150°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil gr. 3 mm ze stali ocynkowanej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 50 x 1,5 mm, stalowa
• możliwa podziałka rolek: 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234 mm
• nośność 100 kg /rolkę
• szerokość robocza 66 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -40°C do 150°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil typ U gr. 3 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 50 x 1,5 mm, kołnierz Ø 70, stalowa
• możliwa podziałka rolek: 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234 mm
• nośność 100 kg /rolkę
• szerokość robocza 60 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -5°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 726/33

Listwa rolkowa typ 726 cooler 

Listwa rolkowa typ 726B

Listwa rolkowa typ 726AS

• profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 28 mm, PP kolor żółty/szary
• podziałka rolek 33 mm, nośność 2 kg/rolkę
• szerokość robocza 25 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• oś stalowa Ø 3 mm

• profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 28 mm, PE kolor niebieski
• podziałka rolek 33 mm, nośność 2 kg/rolkę
• szerokość robocza 25 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• rolka do pracy w temperaturze od - 30 °C
• oś stalowa Ø 3 mm

• profil wytłaczany z tworzywa sztucznego
• rolka Ø 28 mm, PP kolor biały
• podziałka rolek 33 mm, nośność 1 kg/rolkę
• szerokość robocza 26 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• aseptyczna stosowana w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
• oś Ø 3 mm, stal nierdzewna

• profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 28 mm, antystatyczne tworzywo kolor czarny
• podziałka rolek 33 mm, nośność 2 kg/rolkę
• szerokość robocza 25 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• oś stalowa Ø 3 mm

Robertandowski
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Listwa rolkowa typ 727AS

Listwa rolkowa typ 727

• profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 28 mm, kołnierz Ø 40, antystatyczne tworzywo, kolor czarny
• podziałka rolek 50 mm, nośność 2 kg/rolkę
• szerokość robocza rolki 21 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• oś stalowa Ø 3 mm

• profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 28 mm, kołnierz Ø 40, PP kolor żółty
• podziałka rolek 50 mm, nośność 2 kg/rolkę
• szerokość robocza rolki 21 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• oś stalowa Ø 3 mm

Listwa rolkowa typ 726 Inox

Listwa rolkowa typ 726G
• 
• 
• 
• 
• 

profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
rolka Ø 29 mm, PP pokryte gumą, kolor czarny
podziałka rolek 33 lub 66mm 2 kg/rolkę
szerokość robocza 25 mm, łożysko ślizgowe
oś stalowa Ø 3 mm

• 
• 
• 
• 
• 

profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
rolka Ø 29 mm, PP pokryte stalą nierdzewną, kolor czarny
podziałka rolek 33 lub 66 mm 2 kg/rolkę
szerokość robocza 25 mm, łożysko ślizgowe
oś stalowa Ø 3 mm
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Listwa rolkowa typ 728

Listwa rolkowa typ 729 wzmocniona

Listwa rolkowa typ 727B

• 
• 
• 
• 
• 
• 

profil wytłaczany z tworzywa sztucznego
rolka Ø 28 mm, kołnierz Ø 40, PP kolor biały
podziałka rolek 50 mm, nośność 2 kg/rolkę
szerokość robocza 24 mm, łożysko ślizgowe
rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 60°C
oś stalowa Ø 3 mm, stal nierdzewna

• profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 27 mm, PP kolor szary
• podziałka rolek 16,5 mm, nośność 2 kg/rolkę
• szerokość robocza rolki 2 x 12 mm, łożysko ślizgowe
• transport małych opakowań
• oś stalowa Ø 3 mm

Listwa rolkowa typ 728B

• profil gr. 1 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 31,5 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 33 mm, nośność 5 kg/rolkę
• szerokość robocza rolki 25 mm, łożysko ślizgowe
• rolka z tworzywa odpornego na ścieranie i uderzenia
• oś stalowa Ø 4 mm

• 
• 
• 
• 
• 
• 

profil wytłaczany z tworzywa sztucznego
rolka Ø 27 mm, PP kolor biały
podziałka rolek 16,5 mm, nośność 2 kg/rolkę
szerokość robocza 2 x 12,5, łożysko ślizgowe
rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 60°C
oś stalowa Ø 3 mm, stal nierdzewna
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Listwa rolkowa typ 730

Listwa rolkowa typ 730L

Listwa rolkowa typ 740

Listwa rolkowa typ 740L

• profil typ U gr. 3 mm ze stali ocynkowan enwezdrein bul e j
• rolka Ø 50, płaszcz stal ocynkowana, kapsel PCV
• możliwa podziałka rolek: 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234 mm
• nośność 160 kg/rolkę
• szerokość robocza 66 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil gr. 3 mm ze stali ocynkowanej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 50, płaszcz stal ocynkowana, kapsel PCV
• możliwa podziałka rolek: 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234 mm
• nośność 160 kg/rolkę
• szerokość robocza 66 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil typ U gr. 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka Ø 48 mm, tworzywo
• podziałka rolek 52 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 3 x 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil gr. 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 48 mm, tworzywo
• podziałka rolek 52 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 3 x 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 80°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
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Listwa rolkowa typ 741

Listwa rolkowa typ 741L

Listwa rolkowa typ 745

Listwa rolkowa typ 800G

• profil typ U gr. 3 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 48 mm, stalowa
• podziałka rolek 52 mm, nośność 20 kg/rolkę
• szerokość robocza 3 x 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -30°C do 140°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil gr. 3 mm ze stali ocynkowanej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 48 mm, stalowa
• podziałka rolek 52 mm, nośność 20 kg/rolkę
• szerokość robocza 3 x 15,5 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -30°C do 140°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• profil typ U gr. 3 mm ze stali ocynkowanej
• rolka Ø 48 mm, gumowana
• podziałka rolek 78 mm, nośność 15 kg/rolkę
• szerokość robocza 3 x 19 mm, łożysko kulkowe
• rolka do pracy w temperaturze od -10°C do 60°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana

• kątownik gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• boczne prowadzenie towaru
• rolka Ø 42 mm, gumowana
• podziałka rolek 55 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 18,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV
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Listwa rolkowa typ 801

Listwa rolkowa typ 800GL

Listwa rolkowa typ 801L

Listwa rolkowa typ 900

• kątownik gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• boczne prowadzenie towaru
• rolka Ø 42 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 55 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 19,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• kątownik gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 42 mm, gumowana
• podziałka rolek 55 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 18,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od 0°C do 40°C
• mieszanka gumowa niebrudząca, odporna na ścieranie 75 ShA
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna
• opcjonalnie rolka odporna na promieniowanie UV

• kątownik gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• profil typ L do bocznego prowadzenia towaru
• rolka Ø 42 mm, PP kolor czarny
• podziałka rolek 55 mm, nośność 40 kg/rolkę
• szerokość robocza 19,5 mm, łożysko ślizgowe
• rolka do pracy w temperaturze od -25°C do 50°C
• śruby Ø 8 mm, stal ocynkowana lub nierdzewna

• profil gr. 2 lub 3 mm ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
• rolka z tworzywa POM C
• oś polerowana
• łożysko ślizgowe
• do transportu rur i kabli
• wymiary uzależnione od rodzaju transportowanego materiału
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Akcesoria do montażu listew rolkowych

           Listwa łączeniowa do listwy typ 100                         Listwa łączeniowa do listwy typ 726,727,728,729                    Uchwyt dwustronny do listwy typ 726,727,728,729

             Uchwyt R3 STOP do listwy typ 726,727,728,729                         Uchwyt R1 do listwy typ 726,727,728,729                  Uchwyt R2 do listwy typ 726,727,728,729

                           Blokada końcowa                                                              Klips mocujący                                                               Uchwyt prosty Stop

                    do listwy typ 726,727,728,729                                       do listwy typ 726,727,728,729                                        do listwy typ 726,727,728,729

                            Taśma hamująca                                                            Spinka wzmacniająca                                                             Uchwyt prosty

                      do listwy typ 726,727,728,729                                          do listwy typ 726,727,728,729                                        do listwy typ 726,727,728,729                                          

             Łącznik U do listew paletowych                                Ochrona pierwszej rolki do listew paletowych                Płaskownik łączący do listew paletowych 

         Blokada końcowa do listew paletowych                                         Kątownik mocujący                                        Blokada hamująca końcowa do listew paletowych 

Wykonujemy różnego rodzaju listwy i rolki pod specjalne zamówienie klienta!
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