




Wprowadzenie

Ogólnie

Typ 700 / Typ 710

Typ 720

Typ 723

Typ 726

Typ 750

Rollex Förderelemente GmbH & Co KG oferuje rozwiązania „Dynamicznego   Magazynowania” od ponad 30 lat.
Asortyment produktów obejmuje regały przepływowe, stojaki  typu pushback zbudowanych z  poszczególnych 
elementów do samodzielnego montażu.  Oferujemy kompletne usługi takie jak: modrodruk, badania, dostawę i 
montaż u klienta.

Rollex jest synonimem jakości i niezawodności w dziedzinie transportu wewnętrznego ładunków.
• Tworzymy ekonomiczne rozwiązania, aby wyraźnie zmniejszyć koszty magazynowania
• Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie ograniczonej pojemności i przestrzegać wymaganych koncepcji • Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie ograniczonej pojemności i przestrzegać wymaganych koncepcji 
składowania("First-In-First-Out "czy "Last-In-First-Out ")
• Dzięki naszym  rozwiązaniom w sposób zauważalny podnosimy prędkość przechowywania ładunków, jak 
również znacznie polepszamy organizację magazynu.

Proponujemy dopasowane do Państwa potrzeb elementy przydatne w produkcji, a także ich  dostawę i montaż, 
wszystko w jednym miejscu.

Czekamy na Państwa wyzwania!

Zastosowania
Koncepcja FIFO / LIFO 

Rolki transportowe

Rolki hamulcowe

Profile

Akcesoria

Profile rolkowe

Listwy

Stojaki typu Flowbox

Wszystko w jednym rozwiązaniu

Konfiguracja

Depozyt modułów
Akumulacja

Usuwanie modułów

Części

Zapytanie ofertowe

Warunki sprzedaży i dostawy



Proces rozwoju  towarów w wielu dziedzinach spowodował rozwój sposobu magazynowania od zwykłego  statycznego 
do dynamicznego.
 
Prosty magazyn ma przewagę w ogromnej różnorodności przedmiotów i zapasów jednak z małą rożnorodnością
i wysoką ilością towarów składowanych na paletach które  ściśle wymagają stosowania  koncepcji Fifo- dynamicznego 
sposobu  magazynowania w pełni dostosowanej do potrzeb danego magazynu
 
Główne zalety dynamicznego magazynowaniaGłówne zalety dynamicznego magazynowania
• optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni 
• krótsze sposoby składowania i przechowywania 
• zachowanie ścisłych  zasad  składowania 
• lepsza organizacja towarów z wysoką wydajnością

Intralogistyka zapasów towarów.

Zaletami dynamicznego magazynowania towarów są zwiększona kontrola nad zapasami towarów wewnętrznymi Zaletami dynamicznego magazynowania towarów są zwiększona kontrola nad zapasami towarów wewnętrznymi 
magazynu.
Dostarczenie  i rozładowywanie towarów między departamentami lub pracy maszyn, wysyłki w różne obszary itp. mogą 
być bardziej efektywne oraz z  niższą ilością błędów.
W związku z tym mamy do wyboru szeroką gamę różnych rolek i listw z  różnych materiałów o różnej wytrzymałości, 
właściwościach i akcesoriach.

Rodzaj rozwiązania zależy od  rodzaju obciążenia.

Typ rozwiązania zależy od rodzaju ładunku.Forma i sposób kontaktu z powierzchnią ma istotny wpływ na wydajność Typ rozwiązania zależy od rodzaju ładunku.Forma i sposób kontaktu z powierzchnią ma istotny wpływ na wydajność 
toczenia się towarów.

Zastosowania dynamicznego magazynowania.



Koncepcje magazynowania Fifo/Lifo

Fifo- pierwszy załadowany, pierwszy rozładowany(przepływ przez regał, stojak)

Ładunek jest ułożony na przenośniku z ruchomymi rolkami i transportowany bez użycia dodatkowej energii tylko 
poprzez siłę grawitacji dzięki pozycji do usunięcia. 

• łatwy nadzór nad końcem procesu transpotowania
• nie jest potrzebna kontrola informatyczna, komputerowa, koncepcja uruchamia się automatycznie
• krótka droga operacji ładunku  do celu
• oszczędność miejsca w porównaniu do innych koncepcji składowania• oszczędność miejsca w porównaniu do innych koncepcji składowania
• optymalne wykorzystanie przestrzeni stelażowej
• przestrzenne rozdzielenie między położonym ładunkiem  i jego usunięcie  z przenośnika  optymalizuje przepływ          
   pracy i wykorzystanie przestrzeni
• stale wysoki poziom napełnienia przed usuwaniem: ładunek przesuwa się automatycznie po zebraniu
• aplikacja  separacji poprzez przesuwanie  się ładunków  zmniejsza presję gromadzenia i w ten sposób pozwala     
   na bezpieczne i wygodne rozładowanie ładunków

Lifo (ostatni położony, pierwszy rozładowany) stojaki typu pushback

W koncepcji Lifo stosuje się stojaki typu pushback. Tak więc ładunki  złożone na  końcu zostaną usunięte w 
pierwszej kolejności.

Pomiędzy regałami mogą być przeniesione do sześciu palet 1000 kg.
Separacja i układanie zazwyczaj nie są konieczne - co prowadzi do znacznej przewagi kosztowej w porównaniu 
do stojaków przepływowych.

Zalety: Zalety: 
optymalne wykorzystanie przestrzeni
ładunek umieszczany i rozładowywany jestw tym samym miejscu co  pozwala na stawianie stojaków, regałów w 
pobliżu  ściany budynku



Rolki hamulcowe względnie hamulce przenośnika 
rolkowego regululą prędkość przenośnika rolkowego  ze 
stałą prędkością.

Odbywa się to w ten sposób, iż mechanizm hamowania  Odbywa się to w ten sposób, iż mechanizm hamowania  
naciskając odśrodkowe szczęki hamulcowe do korpusu 
rury - a właściwie z siły hamowania proporcjonalnej do 
zastosowanej rotacji. Im większa prędkość rolki, tym 
większa siła hamowania.Odległość rolek hamulcowych 
oraz odpowiednie typy walca hamulca zależą od wielu 
czynników:

• wzornictwa i funkcjonalności działania rolek przenośnika• wzornictwa i funkcjonalności działania rolek przenośnika
• nachylenia przenośnika rolkowego
• charakteru ładunku (wielkość, waga,czułość, materiał        
   prowadnicy)
• odporności mechanicznej rolek hamulcowych
   warunków środowiskowe jak wilgoć, zimno lub ciepło

Zaleca się stosowanie jednej rolki hamującej na każde Zaleca się stosowanie jednej rolki hamującej na każde 
stanowisko paletowe,dzięki temu można regulować 
prędkość. Prędkość przesuwu nie może przekraczać 0,3 
m/s. Przy odpowiedniej pozycji rolka osiągnie prędkość  
tylko 0,1 - 0,2 m / sek.

Rolka hamulcowa przenośnika typ 700



Typ 700

Zwalnianie bezpośrednie oznacza, że rolka hamulcowa 
jest w bezpośrednim kontakcie z ładunkiem. 
Wałek hamulca sprężyny zawieszenia  musi wystawać 
ok.. 2 mm poza rolki poziome.

Maksymalne obciążenie przy 
3.75 % nachylenia  dla typu  
700-80 wynosi 10.000 N.

Przykład montażu.



Typ 710 rolki hamulcowe

W wielu przypadkach pośrednie hamowanie jest bardziej preferowane gdy  kontakt z paletą  jest generowany przez dwie 
rolki przenośnika. Cztery sprężyny zapewniają ten kontakt.
Aby spowodować  lepsze tarcie  pomiędzy rolkami hamulcowymi i rolkami przenośnika, a paletami  mogą być stosowane 
taśmy  do przenośnika w rzędzie z rolkami hamulcowymi.

Maksymalne obciążenie przy  3,75% nachyleniu wynosi: .

• Typ 710-86: 5000 N
• Typ 710-120: 10.000 N



Typ 710- rolki hamulcowe

Typ 710 - 86

Maksymalne obciążenie przy 3.75 % nachylenia  dla typu  710-86 wynosi 5.000N.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rolki hamulcowej ładunek nie powinien ważyć mniej niż 400 N.
Przykład zamówienia: 710-86

Typ 710 -120

Maksymalne obciążenie przy 3.75 % nachylenia  dla typu 710-120 wynosi 10.000N.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rolki hamulcowej ładunek nie powinien ważyć mniej niż 400 N.
Przykład zamówienia: 710-120



Profil C typu 720 jest uniwersalną listwą rolkową, która jest często wykorzystywana do transportu palet. Listwy te 
stosowane są  do europalet, pudeł  i innych ładunków z rolkami  zatwierdzonymi do   powierzchni rolki.

Profile typu 720 mają wszechstronne zastosowanie w logistyce, magazynowaniu.

Profil składa się ze stali ocynkowanej Sendzimira U, ma wymiary  55 mm i 80 mm szerokości. Profile są wyposażone w 
rolki Ø 50 mm w rozstawie 52, 78, 104, 130, 156 mm itp.

Dwa dodatkowe otwory w dolnej części służą do mocowania szyny na ramkę lub bezpośrednio na ziemię.
Wy: 4,6 cm3
Iy: 17 cm4Iy: 17 cm4

Dostępne do 6,006 mm przyrost 26 mm,pośrednie długości  na życzenie (płatne).

Tansport wewnętrzny palet, łączenie stanowisk pracy, dodatkowe łączenia boczne

Sendzimir materiału ocynkowanego U-Rail profil

stalowe rolki 150 kg / szt.

Wnioski

Materiał

Nośność na rolkę

Moment oporu

Średnica w mm

Podziałka w mm

Typ 720

Profil typu  720 - Dane techniczne



Typ 720 akcesoria

720 profil

Przykład zamówienia:
Profil 720 L(długość) = 2,444 



Rozstaw

Typ rolki

Długośc

Przykład zamówienia

Przyrost

SK - rolki z kołnierzem
bez oznaczenia - standard

dostępne do 6,006 mm
przyrost 26 mm

Profil

Rozstaw

Typ rolki

Długość



Proszę podać wymiary regału , gdy belka

przy zamówieniu  ma  np.: uchwyt mocujący 

100 x 50 na belkę z h = 100 mm, b = 50 mm

(wymagane przy składaniu zamówienia, jeżeli 

req. rysunku belki)

ochrona rolki

łącznik typu U

łącznik boczny

końcowe zakończenie

końcowe zakończenie ocierające

uchwyt mocujący

uchwyt mocujący kątowy

Typ 720 Akcesoria



Listwa rolkowa składa się z szyn walcowanych na zimno, ze stali ocynkowanej Sendzimira, profil  ma bok o grubości 2 mm. 
Profil posiada dwa odrębne szeregi otworów na różnych wysokościach o rozstawie 25 mm.i  średnicy 8,1 mm.

Projekt szyny, profilu pozwala na ustalenie (wstawienie, dołączenie) Ø 48 mm rolki albo nitów rurkowych (standardowych) 
lub śruby M8 o szerokości 50 mm, 75 mm, 100 mm itp.

Kilka rolek  może  być umieszczonych obok siebie w jednym, dwóch, trzech lub więcej torach, rzędach Ponadto rolki mogą 
być wprowadzane z offsetem, różnego rodzaju rolki mogą być łączone.

Dostępne do 6.000 mmDostępne do 6.000 mm
Przyrost  co  od 25 mm  do 3 mm odcinków.
Wymiary pośrednie są na życzenie (płatne).

Zastosowanie

Materiał listwy

Ładowność na rolkę

Opór ma cm3

Średnica w mm

Długość w mm

Odstępy między rolkami w mm wynosząOdstępy między rolkami w mm wynoszą

transport kartonowych i plastikowych pudełek, magazynowanie towarów, montaż maszyn

stal ocynkowana

10 kg na plastikową rolkę

48 kg na stalową rolkę

2,2

48

6.0006.000

50,75,100



Rozrzut, odstępy między rolkami:

Typy rolek: 

Pozycje otworów(ułożenie otworów w profilu):

Długość: 

50. 75. 100. 125, 150
wzrasta co 25 mm

A- wszystko po stronie rolki
K- plastikowa rolka
SPK - kołnierzowe rolki, z tworzyw sztucznych
SPS - kołnierzowe rolki, stalowe
W. D.*- rolki stalowe

O- otwory górne, na górze
w.d.*- otwory dolne, niższe
(standardowe rodzaje, wyjątkiem są rolki z kołnierzem)

Dostępne do 6.000 mm
Całkowita długość: od 25 mm - 3 mm do odcinków

* bez nazwy rolki

723 Profile

723 Końcowe stopery, zakończenia



Listwy rolkowe stosuje się głównie w regałach przepływowych. Ponadto stabilne transportowanie  skrzynek i kartonów 
pozwala na  ich wiele zastosowań:
prowadnice do przenośników
listwy rolkowe do łączenia stacji roboczych
pakowanie i 
pomoc, montaż np. w przetwórstwie drewna i produkcji okien
Stalowy wałek?? w listwie  gwarantuje wysoką nośność i bardzo niski opór tarcia. Koła składają   się z wysokiej jakości Stalowy wałek?? w listwie  gwarantuje wysoką nośność i bardzo niski opór tarcia. Koła składają   się z wysokiej jakości 
żywicy termoplastycznej, która jest odporna na uderzenia. Materiał jest odporny na działanie kwasów, ługów i nie absorbują  
wilgoci.

Listwy są odporne na skręcanie, zrobione zostały  ze stali ocynkowanej oraz  mają  zaokrąglone krawędzie we wszystkich 
kierunkach.
Dzięki zastosowaniu różnych odstępów między rolkami (33 mm, 50 mm, 66 mm, 83 mm, 100 mm usw.)  mogą być 
stosowane koła z kołnierzem lub standardowe.

Listwy rolkowe stosuje się głównie w regałach przepływowych. Ponadto stabilne transportowanie  skrzynek i kartonów pozwala 
na  ich wiele zastosowań:
• prowadnice do przenośników
• listwy rolkowe do łączenia stacji roboczych
• pakowanie i 
• pomoc, montaż np. w przetwórstwie drewna i produkcji okien

Stalowy wałek w listwie  gwarantuje wysoką nośność i bardzo niski opór tarcia. Koła składają   się z wysokiej jakości żywicy Stalowy wałek w listwie  gwarantuje wysoką nośność i bardzo niski opór tarcia. Koła składają   się z wysokiej jakości żywicy 
termoplastycznej, która jest odporna na uderzenia. Materiał jest odporny na działanie kwasów, ługów i nie absorbują  wilgoci.

Listwy są odporne na skręcanie, zrobione zostały  ze stali ocynkowanej oraz  mają  zaokrąglone krawędzie we wszystkich 
kierunkach.

Dzięki zastosowaniu różnych odstępów między rolkami (33 mm, 50 mm, 66 mm, 83 mm, 100 mm usw.)  mogą być stosowane 
koła z kołnierzem lub standardowe.



Rozstaw:

33,50, 66,83,100
wzrasta co 16,5 mm

Rodzaj kół: 

w.d *. - koła z tworzywa sztucznego
SPK - koła kołnierzowe - z tworzyw sztucznych
G - koła podzieloneG - koła podzielone
TK - głęboko zamrożone
L – przewodzące

Długość:

Dostępne do 4.500 mm
Przyrost 16,5 mm

Listwy rolkowe ze stalowym profilem, dzięki nim transport 
materiałów jest cichy i sprawny: 

• silny i mocny
• ekonomiczny i niedrogi
• płynnie mobilny

Dostępne są koła  do głębokiego mrożenia T i 
przewodzące- w różnych kolorach  na życzenie.
Dostępne do 4.500 mm.Dostępne do 4.500 mm.
Przyrost  co 16,5 mm, średnie rozmiary na życzenie.

726 profile

726 profile z odstępami między kółkami



Typ 726- Akcesoria:

Plastik umieszczony po środku i po bokach

Przykład zamówienia: 726-plastik na środku

Rampy hamowania

Przykład zamówienia: 726

- rampy hamowania

Klipsy chroniące przed otworzeniem się Klipsy chroniące przed otworzeniem się 

Klipsy przytrzymujące

Korek na końcu listwy, zamykający

listwę /bufor przeciw powrotowi



Stojaki Flowbox pokazuje wszechstronność zastosowanie listw typu 726.

Ze względu na dużą elastyczność wynikająca z zastosowania standardowych złączy można z profili 726 utworzyć 
niemal dowolny kształt. Regały Flowbox  mogą  być stosowane jako mobilne aplikacje to znaczy , depozyt 
towarów  może odbywać się w magazynie, a ich rozładunek może odbyć się w miejscu pracy gdzie są wymagane 
końcowe części.

Daj nam wyzwanie - chętnie wypracujemy indywidualną ofertę dla Ciebie!



Typ 750- dynamiczne magazynowanie

Kompletne regały przepływowe i typu  push-back

Rollex oferuje kompletne regały  przepływowe i regały typu  push-back z ogólnym  pakietem obejmującym  wszystkie 
podobne usługi: sprzęt, produkcję, dostawę, montaż na miejscu i uruchomienie.
Zastosowanie elementów listw transporterowych naszej własnej produkcji, stojaki wysokiej jakości wiodących 
producentów i profesjonalny montaż zespołów prowadzą do realizacji Państwa  celów na czas.

Przenośnik rolkowy i wstępnie  zmontowane moduły

Dla ugruntowania  nowego  dynamicznego rodzaju magazynowania w ulubionych  lub już istniejących  stojaków Dla ugruntowania  nowego  dynamicznego rodzaju magazynowania w ulubionych  lub już istniejących  stojaków 
oferujemy rolki przenośnika rolkowego jako już zamontowane składniki.
Moduły listw rolkowych są produkowane na zamówienie i mogą być umieszczone w prawie każdym regale wraz z 
odpowiednimi  materiałami mocującymi  powszechnie stosowanymi.
Rozpatrywane będą zwłaszcza  takie parametry jak: ilość, waga towarów i środki przechowywane  jak również 
urządzenia podnoszące i specyficzne warunki środowiskowe.

Pojedyńcze  części do samodzielnego budowania własnych konstrukcji

W przypadku chęci samodzielnego budowania własnych transporterów rolkowych, oferujemy wszystkie przedmioty w W przypadku chęci samodzielnego budowania własnych transporterów rolkowych, oferujemy wszystkie przedmioty w 
jednej części do montażu. Zastosowanie standardowych elementów pozwala na zrealizowanie nawet specjalnych  
wymagań przy niskich kosztach.



Ogółem pakiety

Rollex oferuje regały przepływowe i typu  push-back, w tym  projektowanie, montaż oraz  uruchomienie. Ponad 30 lat 
obsługujemy projekty w dziedzinie  dynamicznego magazynowania zawsze dajemy sobie nowe wyzwania techniczne 
do wykonania.
W związku z bogatym doświadczeniem, jesteśmy w stanie zrealizować Państwa indywidualne potrzeby i dopasować 
je w optymalny i ekonomiczny sposób.



Projektując  listwy rolkowe(grawitacyjne) trzeba rozważyć możliwości załadunku i rozładunku ładunków, towarów do tego celu 
będą potrzebne  urządzenia takie jak wózek widłowy lub maszyna składująca i wyszukująca towar,trzeba to wziąć pod uwagę.

Wózki widłowe z uchylnym masztem(i z uchylnym widelcem mogą załadować ładunek na niepodzielny tor rolkowy (niepodzielną 
listwę rolkową), jeśli nie ma takiej możliwości to muszą  być wykorzystane moduły dwu-trzy segmentowe predystynowane do 
rozładunku wózków widłowych.

Rozładowywanie ładunku

Listwa rolkowa

Wózek widłowy
z możliwością
podnoszenia ładunku

Wózek widłowy
bez  możliwości
podnoszenia ładunku

Wózki do
komisjonowania

Paleciak  bez 
możliwości
podnoszenia ładunku

Elektryczny
wózek widłowy

Stojak/kolumna Podłoga

Załadunek i rozladunek towarów



Zgodnie z możliwościami technicznymi załadunku i rozładunku urządzeń połączenie modułów powinno być 
wybrane według  poniższej tabeli:

• moduły usuwalne, które są zwyczajowo dostępne z lub bez separatorów
• wszystkie trzyczęściowe moduły usuwalne i moduły składalne =depozytowe są  również dostępne w wersji 
dwuczęściowej.

Typ 750 Konfiguracja Roller tracków



Zastosowanie: FIFO, regały (przepływowe-regały), LIFO-regały,regały typu Pushback, stojaki podłogowe.
Warunkiem stosowania niepodzielnych modułów do depozytu  jest uchylne rozwidlenie urządzenia do ładowania (wózek 
widłowy z uchylnym masztem itp.). Funkcja standardowa w depozytowych modułach to  profil ochronny, rolka, która 
uniemożliwia  uszkodzeniom przez widelec urządzenia podczas ładowania ładunku. Moduł wyposażony jest w dwa  złącza 
łączące następującen elementy po sobie. 

dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne i zastosowania  np. szersze szyny do dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne i zastosowania  np. szersze szyny do 
wsparcia palet o różnych szerokościach są  na życzenie)
ma zastosowanie z dodanymi i przyśrubowanymi rolkami przenośnika
zgięte, wygięte i spawane komponenty są  wykonane ze stali ocynkowanej
dodatkowo rolki hamulcowe lub blokada przenośnika rolkowego może być zamontowana 
Numer zamówienia

Moduły depozytowe typ 750 



Moduły depozytowe typ 750 



Zastosowanie: stojaki FIFO. Regały przepływowe (Flow-through)i LIFO regały typu Pushback

Warunkiem dotyczącym stosowania  niepodzielnych modułów jest  nieuchylne urządzenie do ładowania (wózek 
widłowy z nieuchylnym masztem itp.)
Dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne na przykład szerszej palety  do 
wspierania różnych szerokości są na życzenie)
Zastosowanie we wstawkach, tulejach  i rolkach przenośników śrubowych.
Dodatkowo rolki hamulcowe lub rolki przenośnika mogą być stosowane.Dodatkowo rolki hamulcowe lub rolki przenośnika mogą być stosowane.
Elementy gięte i spawane są wykonane ze stali ocynkowanej.

Moduły depozytowe typ 750



Dostępne również jako dwusegmentowe moduły depozytowe.
Ze względu na brak  środkowej prowadnicy możliwe wykorzystanie tylko dla palety o maksymalnej  wadze  800 kg.

Moduły depozytowe typ 750



Zastosowanie: koncepcja FIFO, regały przepływowe, koncepcja  LIFO, regały typu pushback, stojaki podłogowe, 
urządzenia do ładowania nieuchylne. 

Moduł wyposażony jest w dwa złącza złożonych z następujących elementów:

dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne i aplikacje  na przykład do wspierania 
różnych szerokości palet są na życzenie)
można zastosować  rolki ze wstawionymi i połączonymi śrubami 
elementy gięte i spawane są  wykonane ze stali ocynkowanej 
dodatkowo można zastosować rolki hamulcowe  lub  blokada  transportera  rolkowego dodatkowo można zastosować rolki hamulcowe  lub  blokada  transportera  rolkowego 

Moduły akumulacyjne typ 750 



Moduły akumulacyjne typ 750



Niepodzielne rozłączane moduły ( z separatorami).

Zastosowanie: koncepcja FIFO, regały przepływowe.
Warunkiem wdrażania niepodzielnych modułów usuwalnych jest  uchylne urządzenie do ładowania (wózek 
widłowy z uchylnym masztem itp.)

Dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne na przykład szerszej palety  
do wspierania różnych szerokości są na życzenie)
Stosowane są również  we wstawkach, tulejach  i rolkach przenośników śrubowych.Stosowane są również  we wstawkach, tulejach  i rolkach przenośników śrubowych.
Dodatkowo można wykorzystac rolki hamulcowe lub blokadę  przenośnika rolkowego. 

Rozłączane moduły typ 750 



Niepodzielne rozłączne moduły (bez separatorów). 

Zastosowanie: koncepcja LIFO, regały przepływowe o małej wadze, stojaki na podłogowe bez deklinacji  bez 
innych odmian. 
W  regałach typu pushback można ułożyć w rzędzie do sześciu palet.  Urządzenie do ładowania, zazwyczaj 
wózek widłowy, kontroluje szybkość ładowania ładunków na regale.

Dodatkowo można zastosowa rolki hamulcowe lub blokadę  przenośnika rolkowego.  
Warunkiem  wdrażania niepodzielnych  modułów jest uchylne urządzenie do ładowania (wózek widłowy z  Warunkiem  wdrażania niepodzielnych  modułów jest uchylne urządzenie do ładowania (wózek widłowy z  
uchylnym masztem itp.)

Dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne na przykład szerszej palety 
do wspierania różnych szerokości są  na życzenie)
Elementy gięte i spawane są  wykonane ze stali ocynkowanej 
Dodatkowo można wykorzystać rolki hamulcowe lub blokadę  przenośnika rolkowego.

Rozłączne moduły typ 750 



Podzielone rozłączalne  moduły do regałów piętrowych( z  separatorami).

Trzy segmentowe moduły rozłączne stosuje się, gdy widelec urządzenia do ładowania jest nieuchylny (wózek, 
paleciak, itp.)

Dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne na przykład szerszej palety 
do wspierania różnych szerokości są  na życzenie)
Elementy gięte i spawane są  wykonane ze stali ocynkowanej 
Dodatkowo można wykorzystać rolki hamulcowe lub blokadę  przenośnika rolkowego. Dodatkowo można wykorzystać rolki hamulcowe lub blokadę  przenośnika rolkowego. 

Rozłączane moduły typ 750 z separatorami



Dostępne również jako  dwusegmentowe moduły usuwalne, rozłączne. 
Ze względu na brak  środkowej prowadnicy możliwe wykorzystanie tylko dla palety o maksymalnej  wadze  800 kg.

Moduły usuwalne typ 750



Podzielone  moduły rozłączne stojaki podłogowe (bez separatorów).

Trzy segmentowe moduły rozłączne stosuje się, gdy widelec urządzenia do ładowania jest nieuchylny (wózek, paleciak, itp.)
Dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne i zastosowań, np. szersze utworów do 
wsparcia palet o różnych szerokościach na życzenie)

można zastosować ze wstawionymi i  połączonymi śrubami rolkami
Elementy gięte i spawane są  wykonane ze stali ocynkowanej 
Dodatkowo można wykorzystać rolki hamulcowe lub blokadę  przenośnika rolkowego. Dodatkowo można wykorzystać rolki hamulcowe lub blokadę  przenośnika rolkowego. 

Zapięcie:

Regały piętrowe będą  dostarczane ze ściętymi złączami M12x160 zawierającymi
cementowe wkłady do zakotwiczenia, wzmocnione z niezbrojonego betonu
klasy standard minimum 20/25 C i o maksymalnej temperaturze 50/60 C
zgodnie z EN 206:2000 – 12.

Ponadto wykonujemy solidną ramę z ocynkowanej stali z regulowanymi
nóżkami do wyrównania niewielkich nierówności na żądanie.nóżkami do wyrównania niewielkich nierówności na żądanie.

Typ 750 usuwalne moduły.



Dostępne również jako dwusegmentowe rozłączne moduły
Ze względu na brak  środkowej prowadnicy możliwe wykorzystanie tylko dla palety o maksymalnej  wadze  800 kg.

Moduły usuwalne typ 750



Rozłączalne  moduły do regałów magazynowych( z separatorami).

Trzysegmentowe moduły rozłączalne stosuje się gdy urządzenie do ładowania jest nieuchylne(składowanie i odzyskiwanie 
maszyn, paleciak itp.).

Dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne i zastosowania, np. szersze rolki do 
palet o różnych szerokościach  są na zamówienie) 
Można zastosować ze wstawionymi i  połączonymi śrubami rolkami
Elementy gięte i spawane są  wykonane ze stali ocynkowanej Elementy gięte i spawane są  wykonane ze stali ocynkowanej 
Dodatkowo można wykorzystać rolki hamulcowe lub blokadę  przenośnika rolkowego. 

Usuwalne moduły typ 750.



Dostępne również jako dwusegmentowe moduły usuwalne.
Ze względu na brak  środkowej prowadnicy możliwe wykorzystanie tylko dla palety o maksymalnej  wadze  800 kg.

Usuwalne moduły typ 750



Rozłączane moduły typ 750 

Rozłączalne  moduły do regałów magazynowych( bez separatorów).

Trzysegmentowe moduły rozłączalne stosuje się gdy urządzenie do ładowania jest nieuchylne( (składowanie 
i odzyskiwanie maszyn, paleciak, itp.).

Dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne i zastosowania, np. 
szersze rolki do palet o różnych szerokościach  są na zamówienie) 
Można zastosować ze wstawionymi i  połączonymi śrubami rolkami
Elementy gięte i spawane są  wykonane ze stali ocynkowanej Elementy gięte i spawane są  wykonane ze stali ocynkowanej 
Dodatkowo można wykorzystać rolki hamulcowe lub blokadę  przenośnika rolkowego. 



Dostępne również jako dwusegmentowe moduły usuwalne.
Ze względu na brak  środkowej prowadnicy możliwe wykorzystanie tylko dla palety o maksymalnej  wadze  800 kg.

Typ 750 Moduły zdejmowalne, przenośnie, możliwe do usunięcia



Części typ 750

Profile typ 750

Ocynkowany standardowy profil o wymiarach 90 x 40 x 40 x 3 dla listwy rolkowej typ 750. 
Profil może być używany do wmontowanych  rolek albo do przykręconych rolek o gwicie IGM 10mm. Podczas pracy  
rolki profil jest tak przykręcony,że otwory skierowane są w dół.
• Wx = 9,11 cm3
• Ix = 43,28 cm4

Długość powinna być wielokrotnością 26 mm + 42 mm (np.: 100 x 26 mm + 42 mm = 2,642 mm).Długość powinna być wielokrotnością 26 mm + 42 mm (np.: 100 x 26 mm + 42 mm = 2,642 mm).
Długości pośrednie będą pobierane dodatkowo.Maksymalna długość dostępna w sprzedaży to 7,634 mm.
Przykład zamówienia: Typ 750- profil  L = 2,642 

Złącznik typ 750

do łączenia profili typu 750
stal ocynkowana
można zastosować ze wstawionymi i połączonymi śrubami rolkami(odwrócone profile 750)



Odstępniki, przekładki:
odstępniki mocowane są w złączonych rolkach by utrzymać ich odpowiednią pozycję i ustabilizować pozycję profili 750

dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne na zamówienie)
jeśli stosowane są przykręcone rolki, odstępnik jest zbędny, ponieważ wałki pełnią  tą funkcję
zaletą stosowania rolek perforowanych łączonych z przenośnikiem w połączeniu z przekładkami pozwalają na łatwiejsze 
zgromadzenie ładunków na stojaku, regale
bez rolek stosunkowo lekkie ramy, listwy mogą być  wprowadzane  dobez rolek stosunkowo lekkie ramy, listwy mogą być  wprowadzane  do
obiegu i uzyskać już zamontowane,  rolki przenośnika.
W  ten sposób, instalacja i dostosowanie rolek jest nawet bezpieczniejsze i szybsze

Profil ochronny rolki:

odpowiedni, gdy urządzenie do ładowania (np. wózek widłowy) jest uchylny
chroni rolki podczas składania na palecie
dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne na zamówienie)
możliwość wstawiania i lączenie śrub w przenośniku rolkowym
wykonany ze stali ocynkowanej



Łączniki poprzeczne:
złącze do połączenia dwóch lub trzech  segmentów rozłącznych
dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne na zamówienie)
możliwość wstawiania i łączenie śrub w przenośniku rolkowym
wykonane są ze stali ocynkowanej 

Wkładki centrujące, środkowe:
podtrzymuje  prosto i skupia złożenie palet
możliwość wstawiania i łączenie śrub w przenośniku rolkowym
wykonane są ze stali ocynkowanej 



Końcowe zakończenia lub zatyczka końcowa:
odpowiednie, gdy widelec, urządzenie do ładowania (np. wózek widłowy) jest uchylny
w regałach przepływowych umieszcane są na końcu natomiast w szafach przesuwowych lub  stojakach typu 
pushback są umieszczane na obu końcach
dostępne w długości zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne na zamówienie)
możliwość wstawiania i łączenie śrub w przenośniku rolkowym
wykonane ze stali ocynkowanejwykonane ze stali ocynkowanej



750 Separatory
Separatory zapobiegają  uderzeniu pierwszej palety przez następne palety.Dopiero po usunięciu pierwszej palety 
następujące po sobie palety  zostaną uwolnione, przesunięte.Tym samym palety są kolejno bezpiecznie usuwane, 
przesuwane.
dostarczane jako kompletny zestaw zawierający aktywną klapkę wraz z płytkami oporowymi,  prętami, zamek wraz 
z barem. utrzymania tablic i napięcie sprężyny
nadaje się do zastosowania do  aplikacji  dwu lub  trzy segmentowych z możliwością rozłączania  (patrz: str. 32-36 nadaje się do zastosowania do  aplikacji  dwu lub  trzy segmentowych z możliwością rozłączania  (patrz: str. 32-36 
usunięcie przekroju) 
dostępne w długości  do zabudowy 872 mm, 1.072 mm i 1.272 mm (wymiary specjalne i na przykład szerszej klapy 
są  na życzenie)
przydatne we wstawianiu i łączeniu śrub w przenośniku rolkowym
wykonane ze stali ocynkowanej



Rampa podejściowa:
wyposażenie dwu lub trzysegmentowe z możliwością zdemontowania
dostępne w długości zabudowy 212 mm i 596 mm (wymiary specjalne na zamówienie)
wykonana ze stali ocynkowanej



Formularz zamówienia



Warunki sprzedaży i dostarczenia towaru.
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