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Komponenty do przenośników

Kod
329 / 83007

MATERIAŁY:� profil z naturalnego polietylenu, kolor biały.
CHARAKTERYSTYKA:� oferowany w odcinkach o długości 3 metrów. Do użycia w prowadni-
cach bocznych nr części 320, 321, 322, 323.
OPAKOWANIE:� 6 sztuki (18 m).
NA ŻĄDANIE:�

 • Opakowania:� niestandardowe.

Prowadnice produktu i akcesoria

Część 329 profil prowadnicy produktu
Przykład zastosowania

Typ Wersja Kod Długość

Boczny Pojedynczy 320 / 82917 3000
Podwoić 321 / 82918 3000

Centralny Pojedynczy 322 / 82919 3000
Podwoić 323 / 82920 3000

MATERIAŁY:�  profile z aluminium anodowanego.
CHARAKTERYSTYKA:� oferowane w odcinkach o długości 3 metrów.
Do użycia w prowadnicach rolkowych nr części 306, 307, 308, 319, 325, 326, 327, 328.
OPAKOWANIE:� 2 sztuki (6 m).

Część 320 Część 321 Część 322 Część 323

Część 320 - 321 - 322 - 323 Profile do prowadnic

Michal
Umieszczono obraz

http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0329_83007.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0320_82917.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0321_82918.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0322_82919.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0323_82920.zip



