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Komponenty do przenośników

Część 360Tester badania wyrobu

Kontrola linii

MATERIAŁY:� tester ze wzmocnionego poliamidu, kolor 
czarny; kołek i pierścień oporowy ze stali ocynkowanej 
lub ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
PARAMETRY:� dostarczany w stanie zmontowanym.
Do mechanicznego wykrywania zapakowanych pro-
duktów.
OPAKOWANIE:� 24 sztuki.
NA ŻĄDANIE:�

 • Testery:� wersja bez pierścienia i wkładki, w róż-
nych kolorach.
 • Opakowania:� niestandardowe.

Pierścień ustalający ze stali ocynkowanej

Bez otworu
Z otworem,  

bez wkładki na 
czujnik

Z otworem  
i z wkładką na 

czujnik
Kod Kod Kod

360 / 83606 360 / 83607 360 / 83608

Pierścień ustalający ze stali nierdzewnej inox AISI 304

Bez otworu
Z otworem,  

bez wkładki na 
czujnik

Z otworem  
i z wkładką na 

czujnik
Kod Kod Kod

360 / 84091 360 / 85184 360 / 85185

Metalowa wstawka

Z otworem, 
bez wkładki

Z otworem 
i z wkładką

Bez otworu

Czujniki

Przykład zastosowania

Przekrój A

Michal
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